
                                                                 Отдельностоящая 4K видеопанель 

DS55UHD 500-IPS  

 

Ключевые характеристики  

✓ Профессиональная матрица LG 55” 

✓ Разрешение: 3840×2160 (4К) 

✓ Входы HDMI 2.0 x 2 и HDMI 1.4 x 2 

✓ Входы DisplayPort 1.2 х 2 

✓ Угол обзора 178° 

✓ Антибликовое покрытие 

✓ Сверхлёгкий корпус из алюминиевых сплавов 

 

 

 



      Технические характеристики 

Экран   

Диагональ  55” 

Тип подсветки  Светодиодная  (Edg e LED)  

Разрешение  UHD 3840  x  2160 

Размер  активно й области  1209 .6  x  680 .4  мм 

Частота обновления  экр ана  60  Гц  

Яркость  500  кд /м 2  

Контрастно сть  1100:1 

Цвето вые хар актер истики  1 .07  млрд.  цветов,  10  бит  

Время отклика  8  мс 

Угол о бзора  178°  (по  горизонтали и по  вертикали)  

Антиблико вое покр ытие  Есть ,  Haze 28%  

Тип м атрицы  IPS 

Ширина рам ки  Слева/спр ава  –  по  12  мм,  сверху  -  10  мм,  снизу  -  1 5  мм 

Порты и интерфейсы  

DisplayPor t  x  3  Вход версии 1 .1 / 1 .2  х  2 ,  выхо д вер сии 1 .2  х  1  

HDMI x  4  Вход версии 1 .4  х  2 ,  вход  вер сии 2 .0  х  2  

RJ45  Вход RS-232  x  1 ,  выхо д RS-232  x  1 ,  Ethern et  x  2  

USB x  1  Type A вер сии 2 .0  x  1  

Характеристики видеосигна лов  

Разрешение и частота обновления  экрана  HDMI до  4096  × 2160/60  Гц,  DP до  4096  ×  2160/60  Гц  

Совместимость  с  HDCP  Версия  2 .2   

Встроенный видеопроцессор -сплиттер  До 10  х  10   

Функция  картинка в  картинке ( PIP)  Есть   

Управление  

Автом атическо е восстано вление работы 

после отключения  питания  
Есть  

Кнопками  Есть  (кнопки распо ложены на съём ном блоке электроники )  

ИК пу льтом  Есть  (упр авление ИК пультом сквозь экр ан)  

По сети E thern et*  2  порта RJ45 ,  встроенный хаб  

По RS-232  1  вход RJ45 ,  1  выход RJ4 5  

Электрические характеристики  

Требо вания  к питанию  100~240  В,  50 /60  Гц  

Потребля емая  мощно сть,  

s tandby /номинальная /максим альная  
2 .5 /117/121  Вт  

Механические характеристики  

Габар итные разм еры (ШхВхГ)  1238  х  712  х  61  (30)  мм 

Вес ,  не бо лее  20  кг  

Крепление  VESA 300  x  300  

Размер ы упако вки (ШхВх Г)  1335  х  800  х  221  мм 

Вес брутто ,  не более  23 .5  кг  

Услов ия эксплуатации и комплектация  

Температур а эксплуатации  От +1  °C до  +35  °C  

Температур а хранения  От +5  °C до  +40  °C  

Влажно сть  
До 80% при темпер атуре окружающего  воздух а +2 5  °С,  до  

60% при темпер атуре о кружающего  воздуха +20  °С 

Жизненный цикл  по дсветки  Не м енее  50  000  часо в  

Режим р аботы  24  часа /  7  дней в неделю  

Рабочее положение  Вертикальное,  горизо нтальное  

Комплектация  
ЖК панель  DS55UHD 500 -IPS,  кабель питания  3  м ,  ИК 

пульт ,  паспорт .  
 

*  Активация  фу нкци и  у пр авления  ЖК панелями  по  сети  E th e rn e t  про из во дится  по  специально му  з апр о су  в  

ко мпанию АМС пр и  р аз мещении  з аказ а .  

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. 

Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим. 
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